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Gebäude und Wohnungen können sehr alt werden. Aber Anforderungen und die Wünsche 
der Bewohner ändern sich ständig. Das erfordert Flexibilität von Ihren Gebäuden. Diese 
müssen sich dem Zeitgeist anpassen können. Dabei sind wir Ihnen gerne mit unseren gut 
durchdachten Wänden und Decken behilflich. 
In dieser Broschüre lesen Sie alles über unsere Trennwände. Diese bieten Ihnen unbe-
grenzte Möglichkeiten für flexible und altersgerechte  Raumeinteilungen. Wieder und 
wieder! 
Mit einer Entscheidung für Faay wählen Sie Qualität, Montagekomfort, Benutzerfreund-
lichkeit, Sicherheit und Bequemlichkeit. Außerdem tragen Sie zu einer umweltfreundli-
cheren Welt bei, denn unsere Produkte genügen höchsten ökologischen Ansprüchen.

Unbegrenzte Möglichkeiten 
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Faay Vianen B.V.
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Faay Vianen B.V. ist ein selbstständiges nie-

derländisches Familienunternehmen, das 

1972 gegründet wurde. 

Unternehmensgründer Cees Faay entwickel-

te unser erstes Wandsystem. Das war und ist 

die Basis für alle Wand- und Deckensysteme, 

die wir seither entworfen haben. Und mit 

denen wir weltweit führend sind, dank der 

einzigartigen Eigenschaften.

Unser Ziel ist es, Ihnen so viel wie möglich 

abzunehmen. Indem wir intelligente (Prefab) 

vorgefertigte Produkte anbieten. Indem  

wir bewährte Qualität liefern. Und indem wir 

mit Ihnen mit denken. Unsere persönliche 

und professionelle Arbeitsweise weiß man 

sehr zu schätzen; wir haben einen treuen 

Kundenstamm. Wenn Kunden die Faay-

Produkte einmal genutzt haben, wollen sie 

nichts anderes mehr. Darauf sind wir sehr 

stolz!

JEDEN TAG WERDEN WIR 
UNSEREM MOTTO GERECHT: 
‘QUALITÄT GEWINNT IMMER’!

Faay Vianen B.V.



Intelligente Trennwände 

Bei Faay Vianen finden Sie intelligente 

Trennwände in unterschiedlichen Varianten. 

Alle Wände sind aus Öko-Material herge-

stellt. Sie haben einen massiven Kern aus 

Flachsschäben. Dadurch entsprechen sie 

höchsten Anforderungen an Brand-, Schall- 

und Wärmeschutz. Und sie sind sehr stabil: 

Sie stehen wie ein Haus. Einzigartig ist auch, 

dass Faay-Wände ohne Ständerwerk aus-

kommen. Dadurch sparen Sie Montagezeit 

und Materialkosten!

Produktpalette 
Alle Faay-Trennwände wurden konzipiert 

nach Wünschen aus der Praxis. Es ist also

kein Zufall, dass Sie bei uns genau das fin-

den, was Sie suchen. 

Sollten Sie noch weitere Wünsche haben, tei-

len Sie uns das bitte mit.

Wir denken gerne mit Ihnen mit. 

Unsere Standard-Produktpalette besteht 
aus folgenden Trennwänden:
•	  VP54: Eine Trennwand, deren Stärke 

nur 54 mm beträgt, die also sehr wenig 

Raum benötigt. Für Räume mit einer 

normalen Höhe.  

•	 VP70: Derselbe Typ wie die VP54,  aber 

mit einer Stärke von 70 mm. Dank der 

größeren Steifigkeit kann dieser Typ 

auch bei großen Raumhöhen eingesetzt 

werden (bis 4,5 m). 

•	 HV84 (Ökologische Wand):  
Eine hochwertige Wand, die als ‘Träger’ 

für Kalk oder Lehm fungiert.

•	 SP54: Trennwand mit extra dicker stoß-

fester Platte (5 mm Spanplatte). Wird 

auf Wunsch komplett mit  Folien-

beschichtung geliefert  Ideal beispiels-

weise für Schulen, Verkaufsräume, 

Lager und Büroeinheiten.

•	 SP70: Dickere Variante des Typs SP54.  

Die SP70 ist besonders stoßfest und 

besonders steif, dank der Platte von 

mindestens 10 mm (auf Wunsch mit 

Folienbeschichtung). 

•	 VP54-/VP70-Wandblöcke: Praktische 

Wandelemente, die nur 1 m hoch sind – 

aber dieselben Vorteile wie die VP54 

und die VP70 aufweisen. Die Lösung, 

wenn Paneele nicht durch die Tür oder 

die Treppenöffnung passen. 

↑	� Faay-Wände in den Nassräumen des 
	 Wijnhaventoren (Den Haag)

↑  �Die schalldämmende Faay-Trennwand verbessert den  
Schlafkomfort im Kruisherenhotel (Maastricht).
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Der massive Kern der Faay-Trennwände 

sorgt für eine außergewöhnlich hohe 

Nagel- und Schraubfestigkeit.

Die Tragkraft pro Schraube beträgt 100 kg;

pro Sechskant-Holzschraube sogar 120 kg. 

Dübel sind nicht erforderlich.

Diese Nagel- und Schraubfestigkeit gilt 

zudem für die gesamte Wandfläche.

Das bietet optimale Möglichkeiten 

für die Raumgestaltung.  Es ist egal, ob Sie 

hundert Bilder, ein schweres Waschbecken, 

einen großen Heizkörper oder einen komplet-

ten Küchenblock  daran befestigen wollen, 

alles ist möglich. Ohne zusätzliche 

Vorkehrungen! 

↑	� Durch die Flexibilität von FAAY-Trennwänden 
	 lassen sich in jedem Bauprojekt Räume frei einteilen. 

Jede Wand ist:
•	 Einfach montierbar 

• 	 Sehr schraubfest über die gesamte 

	 Oberfläche 

•	  Feuerbeständig, schall- und

	  wärmegedämmt 

• 	 Ausgestattet mit eingebauten 

	 Installationskanälen 

• 	 Kann abschließend auf viele Arten 

	 bearbeitet werden, auch lieferbar

	 inklusive Folie/Vinyl 

• 	 Gut zu kombinieren mit unserer 

	 ‘horizontalen Kabelleiste', einer 

	 superpraktischen Kabelrinne 

	 (mit Ausnahme der HV84) 

• 	 Wiederverwendbar 

• 	 Umweltfreundlich

• 	 Einfach zu transportieren 

	 und problemlos aufzustellen 
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einem Füllmittel bearbeiten.Das ist aber 

eigentlich nicht erforderlich. Denn die

schmalen Fugen bilden ein ruhiges harmoni-

sches Gebilde, das sich sehen lassen kann. 

Die Wandelemente können Sie selbst auf 

unterschiedliche Weise gestalten. 

Möchten Sie ein komplett fertiggestelltes 

Wandelement, inklusive einer Beschichtung 

mit Folie oder Vinyl? Oder wollen Sie selbst 

eine Tapete oder ähnliches nach Wunsch 

anbringen? Alles ist machbar! 

100% nachhaltig 
Unsere unbearbeiteten Faay-Trennwände 

sind ‘grün‘. Wir benutzen Holz, Flachs und 

Gips als Grundlage: unerschöpfliches, 

umweltfreundliches Öko-Material. 

Unser Produktionsprozess ist ebenfalls  

ökologisch verantwortungsbewusst: 

Wir haben das ISO-14001-Zertifikat 

(Umweltmanagementnorm), ISO 9001 

(Qualitätsmanagement), KOMO, FSC und 

PEFC. Außerdem haben unsere Wände eine 

lange Lebensdauer und sind problemlos wie-

derverwendbar. 

Flexibel und nachhaltig 

Umweltbewusst gebaute Gebäuden, die sich 

den unterschiedlichsten Lebensphasen der 

Nutzer anpassen, gehört die Zukunft. Sie 

benötigen also Baumaterial, das sowohl 

umweltfreundlich als auch flexibel ist. Genau 

dafür sind unsere hochwertigen Produkte 

entwickelt. Denn unsere Trennwände bieten 

Ihnen eine nachhaltige Flexibilität! 

Unbegrenzt flexibel 
Faay-Trennwände passen sich mühelos Ihren 

Wünschen an. Sie können damit nahezu jede 

Inneneinrichtung realisieren. Wieder und 

wieder, denn unsere Wände lassen sich prob-

lemlos demontieren und wiederverwenden. 

Komplettlösung 
Unsere gesamten Trennwände sind hochwer-

tige Komplettlösungen. Mit allem ausgestat-

tet, was man sich wünscht. Mit Faay- 

Trennwänden arbeiten Sie schneller, 

fehlerlos und günstiger. Und dennoch holen 

Sie sich Topqualität ins Haus! 

Grenzenlose Auswahl 
Unser Sortiment bietet Ihnen eine umfangrei-

che Auswahl an Höhen, Breiten, Stärken und 

Installationen. Für jede Anforderung finden 

wir eine passende Lösung. 

Multifunktional 
Faay-Trennwände sind wirklich ideal. 

Feuerbeständig, hoher Schallschutz, schraub-

fest und wärmedämmend. Praktisch und 

sicher, also für jede Art der Nutzung geeignet: 

•	 Trocken-, Nass- und Sanitärräume 

•	 Neubau und Renovierung 

•	 Verkaufsräume, Zweckbauten und 

Wohnungen. 

Schnell und einfach 
Mit Faay-Wänden holen Sie sich ein 

intelligentes System ins Haus.

Alles ist dazu gedacht, es Ihnen so einfach 

wie möglich zu machen. Die Wandelemente 

haben ein praktisches Format - und sind auch 

als Blocksystem erhältlich. 

Die Montage bereitet aufgrund der besonde-

ren Konstruktion des Nut- und Federsystems

(ohne Ständerwerk) keine Probleme. 

Dadurch kann jede Faay-Wand schnell und 

unkompliziert im Trockenbau montiert wer-

den. 

 

Endbearbeitung nach Wahl 
Faay-Wände haben außergewöhnlich kleine 

Schrägkanten. Dadurch sind die Fugen zwi-

schen den Wandelementen sehr schmal. 

Sie können diese Fugen superschnell mit 

↑	� In dem nachhaltigen CineMec (Ede) können sich unsere 
	 Wände sehen lassen – ebenso wie das Entertainment. 

↑ 	� Die ‘Ideeënfabriek’ (Uden) entschied sich für Faay-Wände 
	 aufgrund der guten Wärmedämmung, Akustik und 
	 Ausstrahlung. 

↑ 	� Viele Showrooms gestalten ihre ständig wechselnden 
	 Ausstellungen mit unseren Trennwänden. 
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↑ 	� Zargenelemente lassen sich problemlos in die Trennwand 
integrieren.

↑ 	Wand und Türzarge bilden so ein harmonisches Ganzes. ↑ 	� Bei der (Neu) Gestaltung von Bürogebäuden sind 
Faayprodukte nicht mehr wegzudenken. 

Element einfach festklicken. 

6.	 Wenn gewünscht, können Sie die 

Elemente mit FAAYFIX verleimen. Dann 

werden die einzelnen Elemente zu einer 

massiven Wandfläche. Bei Montage 

ohne Verleimung können Sie die 

Elemente in der Zukunft einfach 

demontieren und umsetzen, beispiel-

weise bei der Einrichtung von 

Wohnungen, Schulen oder Büros. 

Das ist schon alles! 

Passende Türzargen 
Für jede Art von Trennwand bieten wir 

Ihnen die dazugehörige auf die 

Wandelemente abgestimmte Faay-Zarge. 

Dadurch lässt sich die Türzarge einfach in 

die Wand integrieren. 

Ohne Sägeverlust und ohne zusätzliche 

Vorkehrungen! Die Standardhöhe unserer 

Zargenpaneele ist 60 cm. Bei höheren 

Wänden können Sie die Zargen aufeinander 

aufbauen und mit einander verbinden. Die 

Breite wird an die Größe und Ausführung der 

Tür angepasst (gefälzt oder ungefälzt).

Komfort von A bis Z 

Faay-Trennwände verbinden Perfektion mit 

Komfort. Jede Wand ist bis ins kleinste Detail 

durchdacht. Im Laufe der Jahre wurden sie 

immer weiter perfektioniert. Wir machen es 

Ihnen gerne so komfortabel wie möglich! 

Müheloser Transport 
Ein guter Anfang ist die halbe Arbeit. Darum 

lassen sich unsere Trennwände bequem zur 

Baustelle transportieren. 

Jedes Wandelement ist nur 40 cm breit*. 

Durch dieses praktische Format gelangen die 

Wandelemente mühelos an jede Baustelle. 

Stellt sich heraus,dass die Treppenöffnung 

oder die Türöffnung doch zu klein ist? 

Kein Problem, dann entscheiden Sie sich für 

unsere (kleineren) Wandblöcke. 

Bei Neubau- und Renovierungsprojekten 

liefern wir Ihre Wandelemente – auf Wunsch 

– auf jede Geschosshöhe (bis 12 Meter). 

*  Die VP54 und VP70 sind auch erhältlich in der Breite 

    von 60 cm. 

Schnelle Montage 
Für eine problemlose Montage befolgen Sie 

bitte diese einfachen Schritte! 

1.	 Messen Sie alles genau aus. 

2.	 Montieren Sie die speziellen Boden-

Fuß- und Deckenleisten. 

3.	 Befestigen Sie die mitgelieferte halbe 

Feder an der vorhandenen Wand. Dies 

schafft die rechtwinklige Verbindung 

zwischen Mauer und Trennwand. 

4.	 Schneiden Sie das Wandelelement 

gegebenenfalls mit der Säge zu. 

Arbeiten Sie bitte immer an der 

Oberseite, damit die Montage-

markierungen an der Unterseite intakt 

bleiben. Unser Sortiment bietet die 

große Auswahl von sechs 

Standardgrößen zwischen 2400 und 

3600 mm. Dadurch ist der Verschnitt 

zu vernachlässigen. 

5.	 Stellen Sie die Wandelemente auf. Dank 

der Profile und der speziellen 

Verbindungsfedern können Sie jedes 
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nutzen (Wohnzimmer, Klassenzimmer, 

Krankenhauszimmer) und die andere Seite 

z.B. mit Fliesen versehen (Badezimmer, 

Küche). Das ist beispielsweise praktisch in 

Krankenhäusern, Büros und Schulen und 

selbstverständlich auch in Wohnungen. 

Komplette Gestaltungsfreiheit 
Auch mit der eingebauten horizontalen 

Kabelrinne bleiben unsere Trennwände 

schraubfest, feuerbeständig, schall- und wär-

medämmend. Zudem lassen sie sich leicht 

umstellen. Sie erhalten sich also eine maxi-

male Gestaltungsfreiheit. Mit diesem 

Wandsystem in Ihrer Wohnung bleiben Sie 

auch zukünftig flexibel in der Raum-

einteilung.

Eingebaute Elektroinstallationen 

Unsere Trennwände sind konzeptionell 

durchdacht. Das gilt auch für die Kabel. 

Natürlich wollen Sie alle Elektrotechnik 

unsichtbar einbauen. Darum hat jede 

Trennwand eingebaute Installationskanäle 

in Längsrichtung. Zusätzlich können Sie sich 

für eine eingebaute horizontale Kabelrinne 

entscheiden. 

Standard: Installationsschächte 
In Längsrichtung Kabel verschwinden zu las-

sen (Nuten fräsen), ist viel Arbeit. Darum 

haben wir in unsere Trennwände unsichtba-

re Installationsschächte integriert. 

Sie können also sowohl während des Stellens 

der Wand als auch zu einem späteren 

Zeitpunkt problemlos Stromleitungen 

ziehen. Auf Wunsch liefern wir auch passen-

de Elektro-Einbaudosen. In die 

Standardelemente (40 cm breit) sind die 

Installationsschächte integriert mit 20 cm 

Abstand zur Mitte. Bei den breiteren 

Elementen (60 cm) beträgt der Mittelabstand 

30 cm. 

Optional: horizontale 
Kabelleiste 
Benötigen Sie auch noch horizontalen Platz 

für Kabel? Das geht: Mit unserem innovati-

ven Wandkonzept, das komplett freie 

Verkabelung ermöglicht. Diese Wand mit 

integrierter Kabelrinne und abnehmbarer 

Kabelleiste sorgt dafür, dass alles frei zugäng-

lich bleibt. Elektro- und/oder IT-Anschlüsse 

lassen sich an jeder Stelle in der Wand unter-

bringen. Die dazugehörigen Leisten sind 

leicht zu entfernen und wieder anzubringen.

Die horizontale Kabelrinne ist darüber hin-

aus verbunden mit den vertikalen 

Kabelschächten, die bei Faay-Wänden 

im Standard enthalten sind. Sie können also 

alle Leitungen bequem durchziehen und 

miteinander verbinden. Das bietet Ihnen 

einen optimalen Nutzungskomfort,

insbesondere bei multifunktionaler Nutzung 

(Büros, Schulen, Krankenhäuser). Weiterer 

Pluspunkt: Optimale Flexibilität. Ihre 

Elektroleitungen sind jederzeit zugänglich 

für Anpassungen, Erweiterung und 

Haustechnik.

Flexible Installationen 
Unser Wandkonzept mit horizontaler 

Verkabelung bietet optimale Flexibilität für 

Installationen,  ganz ohne Fräs- und 

Stemmarbeiten. Die Kabel bleiben immer 

erreichbar und zusätzliche Steckdosen 

anschließen ist ganz einfach. Dies ist auf bei-

den Seiten der Wand möglich. Aber Sie kön-

nen das System auch nur auf einer Seite 

Hinweis: Unser Wandkonzept mit hori-
zontaler Verkabelung kann nicht für die 
Ökologische Wand HV84 genutzt werden.

↑ 	Die horizontale Verkabelung ist unsichtbar hinter einer 
	 abnehmbaren Leiste verborgen. 

↑ 	Eine zusätzliche Steckdose lässt sich leicht montieren. 
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Detailkodierung
1    Eventuell mit FAAYFIX verleimen,

füllen und nacharbeiten mit faserverstärktem 

Fugenfüller.

2  Steckdose

3  FAAYFIX Leim

4  Schaumstoffstreifen

5  Dampfsperrschicht

6   Deckschwelle aus Fichtenholz

7  Steinwolle

8  Spanplattendeckleiste

9  halbe Holzfeder

10  wasserdichter Streifen

11  Kunststoff U-Profil

12  Eckenschutzleiste

13  PU-Schaum / FAAYFOAM

14  Trägerlatte

15  Klotz

16  I-Träger

17  T-Profil

18  Nonius Deckenabhänger

19  Gipskartonplatte

20   Wasserabstoßende Gipskartonplatte

21   Wasser abweisende Beschichtung

22   Fliesenkleber (horizontal anbringen)

23  Brandbeständiger Kitt

24  Wandfliese/Bodenfliese

25   Stelllatte/Hohlraumlatte

26   Meranti/MDF Abschlussleiste

27  Befestigungskeil

28  Kokosfilz

29  Leitungsschacht

30  Kunststoffprofil

31  Vorderansicht

32  Flachs

33  Karton

34  I-Profil

35  PIR

36  Steinwolle mit Glasvlies

37  Pfosten

38  PU-Kitt

39  Leitungsraum

40  Multiplexplatte

41  PVC-Deckschicht

42  Lüftung

43  Stranggepresstes Polystyrol

44  Klemmen

45   schalldämmende Befestigung

46  Spanplatte

47  HPL-Platte

48  Deckleiste

49  stählerne Hängeschelle

50  stählernes Kantprofil

51  Verbindungsriegel

29 32 19

150150

100 100

600

400

54

54/70

29 32 19

2.10.1  Aufbauelement

2.10.2  Federverbindung

2.10.4  Eckverbindung 2.10.5  Paneelanschluss

2.10.3  Wandverbindung

VP54

1

8 9

13

1

55 x 81

2.10.7  Kreuzung/Endriegel

22 x 81

26

1

9

2.10.6  Paneelanschluss

22 x 81

1
3

8 37 12
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Technische Daten VP54

Höhe
2400, 2600, 2800, 3000, 3200,  
3600 mm

Breite
40 cm (60 cm auf Anfrage)

Dicke
54 mm

Gewicht
28,12 kg/m2

Feuerwiderstand EI30 nach  EN 1364-1
Feuerwiderstand VP54 mit 2 extra 9,5 mm 
Gipskartonplatte EI60 nach  EN 1364-1

Wärmedurchgangskoeffizient 1.54 W/m²K
Wärmedurchgangskoeffizient VP54 mit 2 
extra 9,5 mm Gipskartonplatte 1.38 W/m²K

Schalldämmmaß (Rw) 30 dB
Schalldämmmaß VP54 mit 2 extra  
9,5 mm Gipskartonplatte (Rw) 36 dB

 

KOMO
Bescheinigung mit Zertifikat 20196/18

2.11.1  Mittelpfosten

2.11.3  Deckenanschluss

2.11.2  Eckpfosten

2.11.4  Deckenanschluss

2.11.9  Steckdose

37

6

13

135°

Winkel 45°48 x 54

26

25

13

26

2.11.6  Fußbodenanschluss

6

2.11.7  Fußbodenanschluss

25

2.11.8  Fußbodenanschluss Nasszelle

21

22
24

20

10

25

2.11.5  Deckenanschluss

11+4
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Detailkodierung
1    Eventuell mit FAAYFIX verleimen,

füllen und nacharbeiten mit faserverstärktem 

Fugenfüller.

2  Steckdose

3  FAAYFIX Leim

4  Schaumstoffstreifen

5  Dampfsperrschicht

6   Deckschwelle aus Fichtenholz

7  Steinwolle

8  Spanplattendeckleiste

9  halbe Holzfeder

10  wasserdichter Streifen

11  Kunststoff U-Profil

12  Eckenschutzleiste

13  PU-Schaum / FAAYFOAM

14  Trägerlatte

15  Klotz

16  I-Träger

17  T-Profil

18  Nonius Deckenabhänger

19  Gipskartonplatte

20   Wasserabstoßende Gipskartonplatte

21   Wasser abweisende Beschichtung

22   Fliesenkleber (horizontal anbringen)

23  Brandbeständiger Kitt

24  Wandfliese/Bodenfliese

25   Stelllatte/Hohlraumlatte

26   Meranti/MDF Abschlussleiste

27  Befestigungskeil

28  Kokosfilz

29  Leitungsschacht

30  Kunststoffprofil

31  Vorderansicht

32  Flachs

33  Karton

34  I-Profil

35  PIR

36  Steinwolle mit Glasvlies

37  Pfosten

38  PU-Kitt

39  Leitungsraum

40  Multiplexplatte

41  PVC-Deckschicht

42  Lüftung

43  Stranggepresstes Polystyrol

44  Klemmen

45   schalldämmende Befestigung

46  Spanplatte

47  HPL-Platte

48  Deckleiste

49  stählerne Hängeschelle

50  stählernes Kantprofil

51  Verbindungsriegel

19

150150

100 100

600

400

70

54/70

29

29

32

32

19

2.12.1  Aufbauelement

2.12.2  Federverbindung

2.12.5  Paneelanschluss2.12.4  Eckverbindung 

VP70

1

1237

8

2.12.7  Mittelpfosten

37

2.12.3  Wandverbindung

9

13

1

2.12.6  Kreuzung/Türzargenanschluss/Abschluss

26

46 x 96

1

9

3

8
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Technische Daten VP70

Höhe
2400, 2600, 2800, 3000, 3200,  
3600 mm

Breite
40 cm (60 cm auf Anfrage)

Dicke
70 mm

Gewicht
34,20 kg/m2

Feuerwiderstand EI45 nach  EN 1364-1
Feuerwiderstand VP70 mit 1 extra 12,5 mm 
Gipskartonplatte EI60 nach  EN 1364-1

Wärmedurchgangskoeffizient 1.23 W/m²K
Wärmedurchgangskoeffizient VP70 mit 1 
extra 9,5 mm Gipskartonplatte: 1.14 W/m²K

Schalldämmmaß (Rw) 33dB
Schalldämmmaß VP70 mit 1 extra  
9,5 mm Gipskartonplatte (Rw) 35dB

 

KOMO
Bescheinigung mit Zertifikat 20196/18

A B C Wandhöhe
Passstück A aus Elementen
Passstück B aus Elementen
Passstück C aus Elementen

2.13.3  Deckenanschluss 2.13.4  Deckenanschluss

2.13.2  Deckenanschluss

25

25

13

13

13

26

26

26

2.13.5  Fußbodenanschluss

2.13.7  VP70 Höhenlösung, andere Wandtypen nach Rücksprache mit Faay Vianen B.V.

25
26

2.13.1  Eckpfosten

135°

Eckpfosten 45°

2.13.6  Fußbodenanschluss Nasszelle

21

22
24

20

10

25

25

3
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Detailkodierung
1    Eventuell mit FAAYFIX verleimen,

füllen und nacharbeiten mit faserverstärktem 

Fugenfüller.

2  Steckdose

3  FAAYFIX Leim

4  Schaumstoffstreifen

5  Dampfsperrschicht

6   Deckschwelle aus Fichtenholz

7  Steinwolle

8  Spanplattendeckleiste

9  halbe Holzfeder

10  wasserdichter Streifen

11  Kunststoff U-Profil

12  Eckenschutzleiste

13  PU-Schaum / FAAYFOAM

14  Trägerlatte

15  Klotz

16  I-Träger

17  T-Profil

18  Nonius Deckenabhänger

19  Gipskartonplatte

20   Wasserabstoßende Gipskartonplatte

21   Wasser abweisende Beschichtung

22   Fliesenkleber (horizontal anbringen)

23  Brandbeständiger Kitt

24  Wandfliese/Bodenfliese

25   Stelllatte/Hohlraumlatte

26   Meranti/MDF Abschlussleiste

27  Befestigungskeil

28  Kokosfilz

29  Leitungsschacht

30  Kunststoffprofil

31  Vorderansicht

32  Flachs

33  Karton

34  I-Profil

35  PIR

36  Steinwolle mit Glasvlies

37  Pfosten

38  PU-Kitt

39  Leitungsraum

40  Multiplexplatte

41  PVC-Deckschicht

42  Lüftung

43  Stranggepresstes Polystyrol

44  Klemmen

45   schalldämmende Befestigung

46  Spanplatte

47  HPL-Platte

48  Deckleiste

49  stählerne Hängeschelle

50  stählernes Kantprofil

51  Verbindungsriegel

2.14.1  Aufbauelement

2.14.2  Federverbindung

SP54/SP70,  SP54/SP70 mit folie

8

2.14.4  Deckenanschluss

25

13

26

2.14.3  Eckverbindung

135°

3737

8

2.14.6  Stelllatte

25
26

2.14.5  Wandanschluss

26

150150
600

54

32 46

2.14.7  Fußbodenanschluss

17
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HV84

Technische Daten SP54

Höhe
2600, 2950 mm

Dicke
54 mm

Gewicht
23,82 kg/m2

Feuerwiderstand
< 20 Minuten (NEN 6069)

Wärmedämmung (U-Wert)
1,38 W/m2K

Schalldämmung
Rw 	 27 dB
DnT,A,k	 24 dB

 

KOMO
Bescheinigung mit Zertifikat 20196/18

Technische Daten SP70

Höhe
3000 mm

Dicke
70 mm

Gewicht
32,00 kg/m2

Feuerwiderstand
< 20 Minuten (NEN 6069)

Wärmedämmung (U-Wert)
1,20 W/m2K

Schalldämmung
Rw 	 29 dB
DnT,A,k	 28 dB

 

KOMO
Bescheinigung mit Zertifikat 20196/18

Technische Daten HV84

Höhe
3000 mm

Dicke
84 mm

Gewicht
24,30 kg/m2

Feuerwiderstand
EI30 nach EN 1364-1  
(getestet mit 2 x 8 mm Lehmputz)

Wärmedurchgangskoeffizient  
0.63 W/m²K  
(getestet mit 2 x 8 mm Lehmputz)

Schalldämmmaß (Rw)
33 dB (getestet mit 2 x 8 mm Lehmputz)

 

KOMO
Bescheinigung mit Zertifikat 20196/18

2.15.1  Aufbauelement 2.15.2  Federverbindung

3229

84

150150
600

8
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→ 
Viele Bildungsstätten und Pflegeeinrichtungen 
setzen Faay-Produkte ein, unter anderem auf-
grund des hohen Schall- und Brandschutzes.  
 

→ 
Unsere Wände sind über die gesamte Oberfläche 
schraubfest. Die Tragfähigkeit ist sogar 100 
kg pro Schraube und 120 kg pro Sechskant-
Holzschraube

→
Die Innenklimawand (HV84) ist sehr
Umweltfreundlich und fungiert als ‘Träger‘ für 
Kalk oder Lehm. 
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Technische Daten  
VP54- en VP70-blokken

Höhe
995 mm 

Breite
400 und 600 mm

Dicke
54/70 mm

Gewicht
VP54: 28,12 kg/m2

VP70: 34,20 kg/m2

 

Feuerwiderstand
VP54: EI30 (EN1364) 
VP70: EI45 (EN1364)

Wärmedämmung (U-Wert)
VP54: 1,54 W/m2K
VP70: 1,23 W/m2K

Schalldämmung
Rw 	 Vp54: 30 dB
	 VP70: 33 dB
DnT,A,k       VP54: 28 dB
	 VP70: 32 dB

 

KOMO
Bescheinigung mit Zertifikat nr. 
wi 20196/18

VP54- und VP70-Blockelemente

Es kommt vor, dass die Trennwandpaneele 

zu groß sind und nicht aufgestellt werden 

können, beispielsweise bei den 

VP-Wandelementen. Dann sind die 

VP-Blockelemente eine Lösung, weil sie klei-

ner sind als die Wandpaneele. Ansonsten 

haben sie identische Eigenschaften.

Mit den VP-Blockelementen können Sie also 

genauso stabile Wände bauen wie mit den 

VP-Wandelpaneelen. Die Montage ist auch 

vergleichbar, mit Stelllatten

und losen Verbindungsfedern. Die 

Halbsteine werden im Blockverband gesta-

pelt. Durch eine Verleimung mit FAAYFIX 

bauen Sie eine massive Wand.

Wenn Sie nur die horizontalen Fugen verlei-

men, bleibt die Wand rückbaubar und

kann erneut genutzt werden.

 

Was die Oberflächengestaltung betrifft, 

haben Sie dieselben Wahlmöglichkeiten wie 

bei den VP-Wandpaneelen. Die Wand kann 

bearbeitet werden mit Faay Wandbeschich-

tung, Farbe, Wandtattoos, Fliesen, Tapete, 

Glasfaser oder Verputz.

↑ 	 VP-Blockelemente, die Lösung für schwer zugängliche 
	 Bereiche.
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Faay-Trennwände können auf unterschied-

lichste Arten fertiggestellt werden. Von 

Ihnen selbst (von Hand),  oder von uns (vor-

gefertigt, in unserer Fabrik). Die richtige 

Endbeschichtung kann die Stoßfestigkeit 

unserer Wände noch weiter verstärken.

Selbst fertigstellen 
Nach dem Aufstellen können Sie die 

Trennwand selbst nach eigenem Geschmack 

und eigenen Wünschen fertigstellen. 

Dazu können Sie jede herkömmliche 

Methode nutzen: Farbe, Tapeten, 

Wandtattoos, Fliesen, Glasfaser, Zierverputz 

oder Lehmputz (Lehmputz nur auf der 

Ökologischen Wand HV84). Alles ist mach-

bar. Sie können sich auch für Faay-

Wandbeschichtungen entscheiden, 

erhältlich in vielen Farben und Strukturen. 

Unsere Wandbeschichtung ist umwelt-

freundlich, dekorativ, wartungsarm, bakteri-

enhemmend und farbecht. Und ‘weich’, 

dadurch, dass sie keine scharfen Stoffe (so 

wie Sand) beinhaltet. Ideal sowohl für 

Wohnen, Arbeiten, Bildung als auch für die 

Pflege. 

Komplette Fertigstellung 
Sie können sich auch für Wandelemente 

inklusive Beschichtung entscheiden. 

Komplett fertiggestellte Elemente

beschleunigen die Lieferung Ihrer 

Trennwände. Sie können aus zwei unter-

schiedlichen Arten von Beschichtung 

wählen. 

Prefab-Topschicht aus Folie 
Die SP54 und die SP70 können mit einer 

Folienbeschichtung aus Kunststoff geliefert 

werden, einseitig oder beidseitig. Die 

Folienschicht wird bereits in unserer Fabrik 

angebracht.Ihre Wandelemente sind also 

komplett fertig. Folie verstärkt die 

Stoßfestigkeit der Wand. Darum kommen 

Folienwände beispielsweise häufig in Lagern 

und Modulbauten zum Einsatz. 

Die Standardfarbe der Folien ist weiß. 

Möchten Sie lieber bunte Folie, beispielswei-

se in den Tönen Ihres Hausstils? 

Kein Problem, auch das ist möglich. 

Prefab-Topschicht aus Vinyl 
Alle Wandelemente und Wandblöcke kön-

nen in der Vorfertigung mit Vinyl komplett 

fertiggestellt werden, einseitig oder beidsei-

tig. Sie haben die Auswahl aus zwei 

Vinylsorten: Suwide® und Durafort®. 

Beide Sorten bieten eine große Skala an 

Farben und Mustern. Suwide® besteht aus 

einer Vinyl-Deckschicht auf einem gewebten 

Textilträger. Durafort® hat einen Papierträger.

Beide Vinylsorten sind nachhaltig, lichtecht, 

kratzfest, stoßfest, verschleißfest und kom-

plett abwaschbar. Sie sind schimmelabwei-

send und halten Haushaltschemikalien 

wie Waschmittel, Seife und Ammoniak 

stand. Sie sind zudem bakterienabweisend 

und feuerbeständig konform der internatio-

nalen Normen (NEN 6065-6066). Dies hat 

zur Folge, dass Trennwände mit Suwide®  

oder Durafort® außerordentlich gut geeignet 

sind für Büros, Besprechungsräume, 

Schulen, Krankenhäuser und Hotels. 

↑	� Schön wohnen mit Faay-Wänden im 
	 Wijnhaventoren (Den Haag). 

↑ 	  �Faay im Mondriaan College: Unsere Wände können 
	 einiges vertragen. 

↑ 	� Auch die besondere Praxisschule ‘PrO Assen’ entschied 
sich für Faay. 

Endbearbeitung nach Wahl 
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Technische Daten  

Dicke Gewicht Feuerwiderstand Wärmedämmung Schalldämmung

Nach 
NEN 6069

Nach 
EN 1364 Rc-Wert U-Wert Rw

D nT,A,k 
Staatliche 

Bauordnung 2012

Trennwände

VP54 54 mm 28,12 kg/m2 - EI30 0,42 m2 K/W 1.54 W/m2K 30 dB 28 dB

VP54 + 1x extra gips 64 mm 36,12 kg/m2 - EI60 0,45 m2 K/W 1.47 W/m2K 35 dB 34 dB

VP54 + 2x extra gips 73 mm 44,12 kg/m2 - EI60 0,49 m2 K/W 1.38 W/m2K 36 dB 35 dB

SP54 54 mm 23,82 kg/m2 < 20 min. - 0,49 m2 K/W 1.38 W/m2K 27 dB 24 dB

VP70 70 mm 34,20 kg/m2 - EI45 0,58 m2 K/W 1.23 W/m2K 33 dB 32 dB

VP70 + 1x extra gips 83 mm 43,20 kg/m2 - EI60 0,61 m2 K/W 1.14 W/m2K 35 dB 34 dB

SP70 70 mm 32,00 kg/m2 < 20 min. - 0,60 m2 K/W 1.20 W/m2K 29 dB 28 dB

HV84 84 mm 24,30 kg/m2 - EI30f) 1,33 m2 K/Wf) 0.63 W/m2Kf) 33 dBf) 32 dBf)

Schallschutzwände

IW90 90 mm 36,80 kg/m2 - EI45 1,25 m2 K/W 0.68 W/m2K 50 dB 46 dB

IW100 100 mm 47,36 kg/m2 - EI60 1,09 m2 K/W 0.76 W/m2K 45 dB 44 dB

Wohnungstrennwände

IW148 148 mm 58,24 kg/m2 - EI90 1,89 m2 K/W 0.47 W/m2K 56 dB 54 dB

IW200/54 (2x VP54) 200 mm 58,24 kg/m2 - EI90 2,07 m2 K/W 0.44 W/m2K ±59 dB 58 dB

IW200/70 (2x VP70) 200 mm 70,40 kg/m2 - EI120 2,39 m2 K/W 0.38 W/m2K ±59 dB 58 dB

Vorsatzwände

GP22 22 mm 15,40 kg/m2 < 20 min. - 0,10 m2 K/Wa) 2.77 W/m2Ka)
Verbesserung 

±10-20 dBb) -

VP35 35 mm 23,18 kg/m2 < 20 min. - 0,21 m2 K/Wa) 2.13 W/m2Ka) Verbesserung 
±10-20 dBb) -

PG60 60 mm 9,10 kg/m2 < 20 min. - 2,72 m2 K/Wc) 0.35 W/m2Kc) -

PG70 70 mm 9,40 kg/m2 < 20 min. - 3,16 m2 K/Wc) 0.30 W/m2Kc) -

PG90 90 mm 10,00 kg/m2 < 20 min. - 4,06 m2 K/Wc) 0.24 W/m2Kc) -

PG110 110 mm 11,80 kg/m2 < 20 min. - 4,95 m2 K/Wc) 0.20 W/m2Kc) -

PG120 120 mm 12,10 kg/m2 < 20 min. - 5,39 m2 K/Wc) 0.18 W/m2Kc) -

Deckensysteme

2resist® 60 40 mm 15,75 kg/m2 - REI120g) ±0,48 m2 K/We) 1.36 W/m2Ke) 48 dBe) 47 dBe)

GP22 VO Decke 22 mm 18,00 kg/m2 > 75 min.d) - 1,96 m2 K/Wd) 0.45 W/m2Kd) 55 dBd) -

Dokumentationsmaterial
Wir bieten Dokumentationsmaterial über:

→ Faay Vianen →  Deckensysteme
→  Trennwände →  2resist® Deckensystem
→  KBL-system →  Zargen
→  Ökologische Trennwand →  Bildungseinrichtungen
→  Kingsize wand →  Einzelhandel
→  Vorsatzwände →  Vorgefertigte Druckwand
→  W’all-in-One® →  FAAYFIX Montagekleber
→  PG Roofing →  FAAYFOAM Klebeschaum
→  Schallschutzwände & →  Montageanleitungen
 Wohnungstrennwände

Sie können diese Unterlagen bei uns anfordern oder downloaden von www.faay.de.

Erklärung Tabelle
a) exklusive 40 mm Isolierung und Steinmauer

b) inklusive 40 mm Isolierung und Steinmauer 

c)  Systemkonstruktion incl. 20 mm Luftspalt und 

Steinmauer

d)  inklusive 65 mm Steinwolle unter Holzfußboden

e)  ohne Dach/Fußboden und Dach-/Fußbodenisolierung

f) 2 x 8 mm Lehm getestet

g) getestet nach EN 1365-2

Die in dieser Broschüre enthaltenen Informationen wurden mit 

größter Sorgfalt zusammengestellt. 

Faay Vianen B.V. kann jedoch keine Garantie für die 

Vollständigkeit, die Richtigkeit oder Aktualität  dieser Angaben 

übernehmen. Aus diesen Informationen können daher keiner-

lei Rechte und Ansprüche abgeleitet werden. Die Feuer- und 

Schallbeständigkeit von FAAY-Wänden und die dazugehörigen  

Anschlussdetails sind festgelegt in den verschiedenen Brand- und 

Schallberichten.

Diese Brand- und Schallberichte sowie die Qualitätszertifikate 

können Sie anfordern bei Faay Vianen B.V..

Faay Vianen B.V. ist ein im Jahr 1972 ge -

gründetes niederländisches Familienunter-

nehmen. Der Gründer Cees Faay entwickelte 

damals das erste Wandsystem. Es stellt bis 

heute die Grundlage für alle unsere Wand- und 

Deckensysteme dar. Dank ihrer einzigartigen 

Eigenschaften sind diese weltweit führend.

Unsre Produkte haben viele (inter)nationale 
Auszeichnungen und Zertifizierungen von 

unabhängigen Organisationen erhalten und 

werden somit aus gutem Grund weltweit ver-

wendet.

In unserem Showroom sind alle Systeme 

und Produkte in allerlei Variationen aus-

gestellt. Jeder Wand- und Deckentyp wird 

übersichtlich präsentiert. Sie sind herzlich 

Willkommen, auch zusammen mit Ihrem 

Auftraggeber.

Lieferprogramm

Faay Vianen B.V.
Mijlweg 3, 4131 PJ  Vianen
Niederlande
T +31 347 37 66 24 
info@faay.de
www.faay.de
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