Kostenvorteil
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Arbeit
Bei Faay circa 1/3 weniger durch:
» Kein vertikale Lattung
* Kein Schrauben
* Kein Schichtfiillung
* linfache details fir:
Ecken, Boden-u. Deckenanschiuf, WandanschliiBen und Elektrik

Offnungen mit Faay

* Kein Schnittverlust durch verwendung von Sturzpanelen.
Hinsparungen gegeniiber Stinderwinde: 10% bei gesamten
Kosten.

* Schnelle Montage durch eine Schraubfeste und Stabile Wand
Hinsparungen: 30% bei Tilirtzargenmontage.

Hinterkonstruktion

Zur aufhingung von Heizkorpern, Kichenschrinken, Wasch-
becken, Toiletten, Treppengelindern usw.

[ Bel Faay nicht nétig ]

Faay Trennwiinde sind Schraubfest mit einer Zugkraft von
110230 Kg. Einsparung der hinterkonstruktion gegeniiber der
Stinderwand: 5% auf gesamte Kosten.

Oberflichenbehandlung

= Pugen fiillen mit Gipsfiller {ohne Fugenband).

= Laaywéinde sind auch schon mit sichtbaren Fugen. Einsparung
des Abspachtels: ca. 20% der gesamten Kosten.

* Die Wiinden kénnen auch direkt mit [IPL oder einer
Vinylbeschichtung geliefert werden.

SchluBfolgerung: Abnahmepreis fast gleich!

Warum dann doch Faay?

= Schneller fertig

« Einfaches Bauen, mit weniger Mitarbeitern

s Flexibel, demontierbar, Kabelschichte,
Umweltfreundlich, Robust, Schraubfest, Stabil,
Isolation, Feuerhemmend
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